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Legislativa
Technické požadavky na zařízení

Zákon 22/1997 Sb., v platném znění, NV 170/2011 Sb.

Evropská shoda – CE  - Požadavky na nová zařízení  - dnes  plně věcí 

výrobce  - podle 22/1997 Sb., v platném znění, NV 170/2011 Sb.

Technické normy pro zařízení  ČSN EN ISO  16119 část 1- 4 - nové typy

ČSN EN ISO 16122 část 1-5 - pravidelné kontroly

ČSN EN ISO 19932 část 1 a 2 - ruční zařízení

ČSN EN ISO 28139 - motorové zádovky

Požadavky na aplikaci 

Zákon 326/2004 Sb., v platném znění

Vyhláška  MZe 207/2012 Sb.,

2009/128/ES, nařízení 2009/1107/ES

NAP ČR 

Minimalizace rizik a dopadů z používání přípravků – ochrana zdraví a 

životního prostředí, zejména vodních zdrojů a pitné vody



Projekty 
zejména za účelem zvyšování povědomí a šíření informací

• Aktivity pro  ochranu vody

Projekty podporované EK a CropLife Europe (ECPA)

– v ČR CropLife Czech (CCPA) a ČSR

byly zpracovány správné (nejlepší) pracovní postupy pro:

- přepravu, přípravu, aplikaci, očistu, zbytky a odpady,

- úlet, splach, průsak, odtok drenáží

tedy těch činností, které znamenají 

pro znečištění vody riziko 



Přeprava přípravků
• Přeprava na farmě/v podniku

• PŘEDCHÁZET  TOMU, aby nedošlo k úniku POR a ke 
kontaminaci vozidel, BÝT PŘIPRAVENI na možný 
výskyt nebezpečných situací

• Přeprava plného postřikovače na pole

- v TP může být omezení – zákaz pohybu po 
komunikacích s plnou  nádrží



Příprava postřiku 
Plnění nádrže postřikovače

• Nosná látka většinou voda – kvalita vody!!!

• Pokud je  postřikovač vybaven přimíchávacím
zařízením, vždy je  použijeme

• Míchací zařízení v provozu!

• Provádí-li se aplikace více přípravků najednou, 
přidávají se jejich koncentráty do nádrže 
odděleně.

Pro přípravu postřiku důležitá kvalita vody!!

- bez mechanických nečistot, pozor na pH , tvrdost,

biologické znečištění

Pozor na pěnění!!



PLNĚNÍ
Plnění nádrže postřikovače

• Nosná látka většinou voda – bez mechanických nečistot

• V plnicím otvoru musí být síto!

• Naplníme do poloviny vodou a přidáme přípravek



Uzavřené plnicí systémy

• zajistit snižování rizik expozice obsluhy

• zvýšit bezpečnost při manipulaci s koncentráty

• zajistit širší možnosti při posuzování managementu rizika



Čištění aplikační techniky 

Čištění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků se provádí

na místech k tomu určených, nebo na poli s následným

vystříkáním zbytku na okraji ošetřeného pozemku. 

Způsob – dle výbavy postřikovače (dnes by všechny měly mít systém 
proplachu) mají?

Kontinuální  očista postřikovačů

možnost montáže na starší stroje bez oplachu, minimální spotřeba vody (ve 

srovnání s krokovou očistou)

Očista v krocích  (nejčastěji 3 kroky)

Čištění aplikačního zařízení 



NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Zbytky oplachových vod, postřiků
- dle možností využít pro další aplikaci, vystříkat na ošetřovaném 
pozemku nebo uložit k bezpečné likvidaci

jiných předmětů se zbytky POR,…
Prázdné obaly – VŽDY vypláchnuté

Zákon o odpadech – neupotřebitelné zbytky přípravků, prázdné obaly 
od přípravků



OMEZENÍ POUŽITÍ TECHNIKY 
Omezení použití profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků 207/2012

• Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků použije toto zařízení 
pouze ve správných agrotechnických termínech a při optimálních povětrnostních 
podmínkách. Dále musí zvolit optimální nastavení pracovního režimu zařízení tak, 
aby byla minimalizována rizika pro ochranu zdraví a životního prostředí. 

• A. Optimální povětrnostní podmínky pro profesionální zařízení pro aplikaci 
přípravků bez protiúletových komponentů:

• a) rychlost větru do 3 m/s,

• b) teplota vzduchu do 25 °C a

• c) relativní vlhkost vzduchu větší jak 60 %.

• B. Optimální nastavení pracovního režimu profesionálního zařízení pro aplikaci 
přípravků bez protiúletových komponentů:

• a) optimální výška rámu nad porostem - podle trysek,

• b) pracovní rychlost do 8 km/h a

• c) dávka vody 200 l.ha -1 a více.



Protiúletové klasifikace

• Aplikační technika

• - pro polní plodiny

- pro prostorové kultury

• Trysky

• Pracovní režim 

- pracovní tlak

- výška rámu nad porostem/pozemkem



Nízkoúletové trysky

• Jejich zvláštní funkce ze skupiny hydraulických trysek 
je ovlivňována pracovním tlakem kapaliny nebo 
přívodem vzduchu do rozptylované kapaliny. 

• Tyto trysky jsou často označované jako 50%, 75 % 
nebo 90% - což značí procento  redukce úletu –
spojení s problematikou ochranných vzdáleností



Kontrolní testování
• Dnes jediná zákonná podmínka pro použití zařízení pro aplikaci 

přípravků

• Kontrola funkční způsobilosti – technologické požadavky a 
postup testování uvádí vyhláška 207/2012

• Každý funkčně způsobilý/otestovaný stroj je označen nálepkou a 
je mu vydáno osvědčení o funkční…

• Testování ve schválených provozovnách na náklady 
provozovatele zařízení nejméně jedenkrát za tři roky



Povrchový odtok-splach/eroze
• Některá opatření z omezení splachu/eroze nesouvisejí přímo s

aplikací

• Péče o půdu – zvyšování schopnosti půdy zadržovat vodu,..

• Vlastnosti půdy, druh půdy – není zohledněno

• Aplikace přípravků – omezení na svažitých pozemcích,
vegetační pásy,… ale co dál??

• Vlastnosti půdy!!!



Děkuji za vaši pozornost


